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éCOMO HACER
UN PEDIDO?

Busque nuestro distribuidor autorizado

Llame a nuestro departamento de ventas:
al telefono: +(503) 2207-6100

Contactenos al correo electrénico :
info@inco.com.sv

Envie un mensaje desde nuestra pagina
web: inco.com.sv

OFICINAS CENTRALES
Final Ta Avenida Norte, Soyapango, San
Salvador, El Salvador, Central America.

NORMAS Y
ESTANDARES

14

Asociacion Canadiense de Estandares
(CSA, por sus siglas en inglés: Canadian
Standards Association) CSA Z11-12
*Donde aplique

ANSI

Instutito Nacional Estadunidense de
Estandares (ANSI, por sus siglas en inglés:
American National Standards Institute)

ESCALERAS DE ALUMINIO A 14.2 2017
ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO A 14.5 2017

OSHA

Admiracion de la Seguridad vy

Salud Ocupacionales (OSHA, por

sus siglas en inglés: Occupational
Safety &Health Administration).

TODAS LAS ESCALERAS DE ALUMINIO,
ESCALERAS DIELECTRICAS Y
ACCESORIOS CUMPLEN O EXCEDEN
ESTAS NORMAS DE CALIDAD.

_



INTRODUCCION

LA CALIDAD
PRIMERO

ESTIMADOS CLIENTES,

INCO mantiene los mayores niveles
de calidad en todos los aspectos de la empresa. La clave de
nuestro éxito es nuestra gente. Nuestro personal ha sido
seleccionado de la mas alta calidad humana, con el impulso y
energia para adaptarse al cambio por medio de un trabajo digno,
retador y divertido. Al emplear personas con una cultura de calidad
arraigada logramos fabricar productos que satisfacen y superan las
necesidades de nuestros clientes alrededor del mundo.

Cada producto que sale de nuestra linea de produccion tiene la
vision de ser "Marca de Calidad”, porque la gente que fabrica el
producto mantiene la misma vision y se adhiere a las medidas vy
procesos de mejora continua. Cada miembro de nuestro equipo de
fabricacion tiene la responsabilidad de interrumpir la linea de

produccion si el producto no cumple con las normas de calidad de
INCO. Nuestra meta no es solamente alcanzar sus expectativas, sino
superarlas. La retroalimentacion de nuestro cliente es de suprema
importancia para nuestra mejora continua, y se trata cada sugerencia como
si viniera de un miembro de nuestra empresa.

La expansion es uno de los objetivos de INCO, que estamos logrando
debido a nuestra capacidad de crecimiento, ubicacion geografica vy la L;A;;G
experiencia que nos acompafna desde 1963 en la fabricacion vy

comercializacion en el mundo. Estas cualidades son transmitidas
constantemente a nuestro equipo de profesionales de generacién en
generacion.

INCO considera las condiciones actuales de la globalizacion como una
oportunidad de realizar alianzas estratégicas con otras empresas gue se

dediquen a negocios relacionados con nuestros procesos, comercializacion y experiencia.

Si usted ya es un cliente de INCO, apreciamos su fidelidad. Si usted estd considerando actualmente realizar

una compra, apreciamos su decision en nuestros productos que son de calidad y confiamos continuar
haciendo negocios con usted.




TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO

MANTENIMIENTO

wy

PIENSE EN LA '
SEGURIDAD N

!
ASIGNE RESPONSABILIDADES ¢‘ y
Es importante para el éxito de su programa \ L
asignar responsabilidades en especifico, es decir ]
dar autoridad y apoyar al responsable del . -
programa. Esta persona puede ser usualmente ‘

un supervisor, encargado de mantenimiento o
jefe de seguridad ocupacional.

MANUAL DE CONTROL

Realice un inventario de las escaleras y cologue
un coédigo de identificacion permanente.
Determine el uso de cada escalera y con ésta
informaciéon, programe la frecuencia de
inspeccion apropiada para cada escalera.

INSPECCION DE ESCALERAS

Una inspeccion cuidadosa debe realizarse por
cada escalera. El producto dafflado no debera ser
UTILIZADO.  Estos  articulos deben  ser
identificados: la naturaleza del problema; el
individuo responsable de la accién correctiva; y la
fecha debida para el reemplazo.

VERIFICACION CONSTANTE

Para lograr un registro confiable sobre la
informacion del manual de control, debe ser
afirmado por la persona responsable de la
verificacion, 'y revisado por la persona
responsable del programa.

\,\‘.
&
£y

NO LEER NI SEGUIR CORRECTAMENTE
LAS INSTRUCCIONES EN LAS ESCALERAS
PUEDE RESULTAR EN LESIONES O LA MUERTE.



TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO

PIENSE EN LA

TOP

BANDEJA

PELDANO ANTIDESLIZANTE
BISAGRAS ANTIPELLIZCOS
RIEL ANTERIOR

RIEL POSTERIOR
REFUERZOS POSTERIORES

ZAPATA ANTIDESLIZANTE

ESCALERA DOS BANDAS

Aseglrese de que todos los remaches,
empalmes, tuercas vy pernos estén ajustados, que
los peldafos, bisagras y los refuerzos estén
asegurados, las bisagras y la bandeja deben estar
en buenas condiciones.

Conserve la escalera limpia, libre de grasa, aceite,
fango, nieve, pintura u otro material deslizante.
Utilice zapatos con suela anti-deslizante,
manténgalos limpios.

NUNCA REPARE UNA ESCALERA DANADA SIN
AUTORIZACION DEL FABRICANTE. PARA
CUALQUIER REPARACION CONSULTE A SU
DISTRIBUIDOR MAS CERCANO O ESCRIBANOS
A info@inco.com.sv

Verifique después de recibir y antes de
usar. Nunca utilice una escalera con
piezas faltantes o dafadas. Todas las
piezas deben estar en buen
funcionamiento.

#



PARTES DE LA ESCALERA

TRABAJE DE FORMA

SEGURA

En las mentes de la mayoria de usuarios, la
manipulacion y uso de las escaleras no equivale a
una cuidadosa atencion. Desafortunadamente,
como resultado ocurren muchos accidentes
producto del descuido. Las estadisticas
demuestran que los usuarios regularmente no
conocen, eliminan o manejan los peligros
potenciales. Inférmese y cumpla todas las

recomendaciones.

ESCALERA DOS BANDAS

Abra totalmente las escaleras dos bandas
y asegure firmemente ambas bisagras.
Cologue la escalera de modo que usted
pueda mirar de frente su trabajo y no
tenga gque inclinarse a los lados.

Mantenga centrado su cuerpo en la
escalera. Agarre la escalera con una mano
mientras trabaja con la otra. Nunca
permita que la hebilla de su correa

sobrepase mas alld de cualguiera de los

rieles de la escalera.

iNUNCA SE PARE EN EL _
PENULTIMO O ULTIMO PELDANO!

¢ Verifique la escalera

* No se extienda mas alla de su
alcance

e Suba mirando de frente a la
escalera

¢ Asegure las zapatas



USO CORRECTO

PIENSE EN LA

PROTECTORES DE ALTO IMPACTO
GUIAS

SISTEMA DE POLEAS

SECCION FIJA

SECCION MOVIL

PELDANOS ANTI-DESLIZANTES
CUERDA

TRABA PELDANOS

ZAPATAS ANTI-DESLIZANTES

ESCALERA DE EXTENSION

Asegurese de que todos los remaches,
empalmes, tuercas y pernos estén ajustados, que
los peldafos, bisagras y los refuerzos estén
asegurados, las bisagras y la bandeja deben estar
en buenas condiciones.

Conserve la escalera limpia, libre de grasa, aceite,

fango, nieve, pintura u otro material deslizante.
el Utilice zapatos con suela anti-deslizante,

manténgalos limpios.

Verifique después de recibir y antes de

usar. Nunca utilice una escalera con NUNCA REPARE UNA ESCALERA DANADA SIN

piezas faltantes o dafnadas. Todas las AUTORIZACION DEL FABRICANTE.

piezas deben estar en buen

funcionamiento.

#



USO CORRECTO

iNUNCA SE PARE EN EL _
PENULTIMO O ULTIMO PELDARNO!

* Verifique la escalera ESCALERA DE

* No se extienda mas

alla de su alcance EXTENSIO'N

* Suba mirando de frente a la
escalera

* Asegure las zapatas
* Mantenga traslape entre secciones

* Solicite de ayuda al usar la escalera , -,
Mueva los materiales con extrema precaucion

Tenga cuidado al empujar o soltar cualquier cosa
mientras usted esta sobre la escalera. Usted podria
perder su equilibrio o inclinar la escalera.

Antes de subir, siempre verifigué que los
trabapeldanos estan totalmente asegurados y que
la seccidon movil estd sobre la seccion fija (Ver
ilustracion).

Siempre afirmé un paso a la vez, asentandose
firmemente un pie antes de mover otro.

Cologue la parte superior de la escalera de
extension de modo que ambos rieles estén
totalmente apoyados.

Obtenga ayuda con una escalera que es
demasiado pesada para ser manipulada

POR CADA 4 PIES

individualmente. Si es posible, solicite a otra
persona que sostenga la escalera mientras usted
estd trabajando sobre esta.

Suba los materiales mediante una cuerda en vez
de llevarlos arriba al subir por la escalera de
extension.




SELECCION DE ESCALERA

TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO

Ladder U NA ESCALERA
SELECCIONE EL TIPO SE ASUME UNA PERSONA CON ALTURA DE 5'6” (1.65M)

CON UN ALCANCE VERTICAL DE 12” (30 CM)

@u ick PASOS PARA SELECCIONAR

H S
A B
B T Jﬁ/;' o
B B
, ¥ L Q L
PLATAFORMA DOS BANDAS EXTENSION A}!TICULADA

SELECCIONE EL MATERIAL

FIBRA DE VIDRIO
ALUMINIO ; LATERALES DIELECTRICOS HIERRO

SELECCIONE LA ALTURA

PLATAFORMA DOS BANDAS ARTICULADA

0.91m 0.6Im 2.56m 8+8 2.44m 3.97m 516m 3x4 3.65m 1.02m 2.94m
1.22m 0.91m 2.86m 10410 3.05m 519m 6.38m 4x4  470m  1.25m 3.20m
1.52m 1.22m 317m 12+12  3.66m  6.4Im 7.60m
1.83m 1.52m 3.47m 14414 4.27m 7.62m 8.8Tm
213m 1.83m 3.78m 16+16 4.88m 885m 10.04m
2.44m  213m 4.08m 18+18  549m 10.07m 11.26m
2.75m  2.44m 439m 20+20 610m 10.98m 1217m

SELECCIONE CAPACIDAD

PARA ESCALERAS DE ALUMINIO PARA ESCALERAS DE FIBRA DE VIDRIO
CODIFICACION POR COLOR DE TOP PARA CODIFICACION POR COLOR DE PERFIL PARA
INDICAR LA CAPACIDAD DE LA ESCALERA INDICAR LA CAPACIDAD DE LA ESCALERA

rO[]N: 19 225LBS AR EXDIN:S ry2I8: 18 250LBS Bl 8:1 [375LBS
90kas 102kes 113kas 150«as 102kes 113kes 136xGs 170xes




ESCALERAS DE
ALUMINIO

LA FORMA i
EXCELENTE DE SUBIR | N

..........

\
U'Ck %
Ladder &I 10%e 150KGS




TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO

ALUMINIO

ESCALERA
UTILITARIA | TIPO 1l

Brinda un seguro y firme apoyo al usuario.
Fabricada en resistente tubo industrial redondo vy
accesorios de alta resistencia. Liviana y de facil
accion apertura-cierre. Se pliega y compacta
para un conveniente almacenaje. Uso Liviano.

200LBS

90kes

PELDANOS
ANTI-DESLIZANTES

» .
¥ <
=

‘ ZAPATOS
ANTI-DESLIZANTES

MATERIA PRIMA: HIERRO

(M0 .-"r LONGITUD  ALCANCE | ancro
,,,,,, PERTURA ANCH
o ESCALERA  MAXIMO pEso

10535707 | 2 1.00m 2.65m 0.50m | 0.47m | 4.77kg
10536707 @ 3 1.25m 2.90m 0.62m | 0.47m | 6.28kg
48357706 | 4 1.50m 315m 0.74m | 0.47m  8.25kg

ESCALERA CON PLATAFORMA
DE ALUMINIO | TIPO Il

Nuestra escalera de plataforma liviana, practica y
facil de transportar. Ideal para tareas diarias del
hogar u oficina. Uso Liviano.

200LBS

90«kas

/ ; PLATAFORMA
RESISTENTE

PELDANOS
ANTI-DESLIZANTES

ZAPATAS
ANTI-DESLIZANTES
MATERIA PRIMA:
LONGITUD ALTURA ALCANCE
MODELO rrl' ESCALERA MAXIMA MAXIMO  APERTURA ANCHO g
414206 1.09m 0.50m 2.35m 0.56m 1 0.38m | 2.04kg
4115106 3 1.37m 0.78m 2.63m 0.62m | 0.41m 2.5kg
4115606 | 4 1.66m 1.07m 2.93m 0.68m 0.44m 3.07kg
4115906 5 1.95m 1.35m 3.20m 0.74m | 0.47m 3.40kg

4116206 | 6 2.24m 1.64m 3.47m 0.80m |0.50m  4.09kg




TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO

ALUMINIO

ESCALERA DOMESTICA
TIPO Il

Ideal para las tareas del hogar, su funcional top vy
bandeja permiten tener todos los utensilios para
operar en las alturas como: destornilladores,
brochas, botes de pintura y otras herramientas a
la mano. Uso Liviano.

200LBS
90«kaGs

TOP
Y BANDEJA
MULTI-FUNCIONAL
PELDANOS
ANTI-DESLIZANTES _J.-._
\\b.
= e
| SISTEMA

ANTI-PELLIZCOS

ZAPATAS
ANTI-DESLIZANTES

MATERIA PRIMA: D

| ' LONGITUD ALTURA ALCANCE &
"""""" ESCALERA MAXIMA MAXIMO  APERTURA ANCHO

MODELO PESO
10545107 | 3 0.9Tm 0.6Tm 2.56m 0.79m |0.40m | 2.42kg
10545507 @ 4 1.22m 0.91m 2.86m 0.75m | 0.43m 2.88kg
10545807 | 5 1.52m 1.22m 317m 0.93m ' 0.46m 3.63kg
10546207 | 6 1.83m 1.52m 3.47m 114m | 0.49m 5.07kg
10546607 | 7 213m 1.83m 3.78m 128m | 0.5Im | 5.79kg

BANDEJA DESDE EL MODELO DE 6’

ESCALERA RECTA DOMESTICA
TIPO Il

Escalera de altura fija practica vy liviana, de facil
transportacion diseflada para maniobrar en
lugares de considerable altura donde un apoyo
es necesario. Para llegar a sitios de dificil acceso
como aticos y sétanos, para trabajos de pintura
en fascias y paredes altas. Uso Liviano.

200LBS

90kGs

1
PELDANOS "D~
ANTI-DESLIZANTES

-

ANSI

ZAPATAS

OSHA P
ANTI-DESLIZANTES

MATERIA PRIMA:

LONGITUD ALTURA ALCANCE

o] °°;';EL o ESCALERA MAXIMA MAXIMO ANCHO PESO
10509307 @ 6 1.83m 1.35m 3.30m 0.41m | 3.63kg
10509407 8 2.44m 1.95m 3.9Tm 0.41Im = 5.00kg

10508807 | 10 3.05m 2.50m 4.52m 0.4Im | 6.36kg
10509007 | 12 3.66m 3.10m 513m 0.41m  7.27kg
10509107 | 14 4.27m 3.70m 5.74m 0.41m | 8.60kg

10509207 @ 16 4.88m 4.40m 6.35m 0.4Im = 9.54kg

_



TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO

ESCALERA DE EXTENSION
DOMESTICA | TIPO Il

Escalera de altura ajustable que permite al
usuario un alcance arriba de los 9m. Ideal para
tareas domeésticas como reparaciones menores,
trabajos de pintura en alturas considerables vy
limpieza de canales de agua en techos. Uso
Liviano.

4 200LBS

‘ £ 90kGs
)
k|
W\

1
T\ ‘t\ POLEA

\
\

o

PELDANOS —
ANTI-DESLIZANTE | \

-
W ? \ SOGA
i ||
§ \

ANSI 1\1‘

|

OSHA

\ ZAPATAS
i ANTI-DESLIZANTES

MATERIA PRIMA:

(D rr|- LONGITUD  LONGITUD  ALCANCE &
,,,,,, TRASLAPE  ANCHO
o ESCALERA DESPLEGADA  MAXIMO 5

10179306 747 210m 3.36m 4.55m 0.91m 0.42m 5.46kg

10470207 = 8+8 2.44m 3.97m 516m 0.91m 0.42m = 1013kg
10470307 | 10+10 | 3.05m 519m 6.38m 0.91m 0.42m | 1.36kg
10472607 @ 12+12 = 3.66m 6.41m 7.60m 0.91m 0.42m 1511kg
10473707 | 14+14 | 4.27m 7.62m 8.8Tm 0.91m 0.42m | 17.27kg

10474907 @ 16+16 = 4.88m 8.84m 10.03m 0.91m 0.42m | 19.20kg

ALUMINIO




TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO A LU M I N I o

ESCALERA COMERCIAL ESCALERA DOBLE ACCESO
TIPO 1l COMERCIAL | TIPO II

Ideal para tareas del hogar y/o comercio, con la
ventaja de brindar un mayor confort al usuario,
permitiendo el acceso por ambos lados de la
escalera sin necesidad de cambiarla de posicion.

Para reparaciones, trabajos de pintura y tareas en
general en comercios y negocios. Acompafada
de nuestra practica bandeja y top para tener
todas las herramientas y utensilios a la mano.

Uso medio. Uso medio.
225LBS 225LBS
102kas 102kaes
TOP -«
"".; e Y BANDEJA % !-_ 3
\ MULTI-FUNCIONAL '
PELDANOS ] A ]
ANTI-DESLIZANTES ?H : PELDANOS
: ANTI-DESLIZANTES

’ SISTEMA
{ ANTI-PELLIZCOS

oo

st
OSHA f

ZAPATAS

ZAPATAS ANTI-DESLIZANTES

ANTI-DESLIZANTES

MATERIA PRIMA: D MATERIA PRIMA: D

m ,rr SR A NN e oo m ,,r ool R
10538607 1.83m 1.52m 3.47m 114m 1 0.49m 5.45kg 10578407 1.52m 1.22m 317m 116m | 0.46m | 5.79%g
10538907 = 7 213m 1.83m 3.78m 128m | 0.5Im  6.36kg 10578507 | 6 1.83m 1.52m 3.47m 1.39m 0.49m 6.81kg
10539307 @ 8 2.44m 214m 4.09m 1.48m | 0.55m | 716kg 10578607 | 7 213m 1.83m 3.78m 1.45m | 0.51m = 7.95kg
10539607 = 9 2.74m 2.44m 4.39m 1.62m | 0.58m  8.63kg 10578707 | 8 2.44m 214m 4.09m 1.66m 0.55m 8.86kg
10537807 | 10 3.04m 2.74m 4.69m 1.83m | 0.6Im | 9.20kg 10578307 | 10 3.04m 2.74m 4.69m 22Im | 0.61m | 11.81kg

10538207 @ 12 3.66m 3.04m 4.99m 222m 0.67m 1113kg

_



TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO A LU M I N I o

ESCALERA RECTA COMERCIAL ESCALERA DE EXTENSION
TIPO 1i COMERCIAL | TIPO II

Escalera de altura fija, practica y de facil Escalera de altura ajustable que permite al
transportacion, diseflada para trabajos de usuario un alcance arriba de los 9m. Disenfada
exigente altura, donde un apoyo es ideal vy para trabajos de pintura profesional, instalacion y
necesario como: Reparacion de fascias, canales reparaciones varias donde es necesario un
de agua lluvia, techos, accesos a cisternas, soporte y resistencia adecuados. Uso Medio.

mineria, etc. Uso Medio.

225LBS 225LBS
102kas 102kes
' L]
¥ % ¥
w ¥
i
] ar POLEA
¥ PELDANOS "D” *" .
a ANTI-DESLIZANTE ’
PELDANOS "D~ | b

ANTI-DESLIZANTE

Y SOGA
ANSI ANSI dk )

v
OSHA = ;
OSHA Lk L
\ - TR ZAPATAS
‘d-, ? ANTI-DESLIZANTES
a ZAPATAS !%ﬁ
] ANTI-DESLIZANTES e
i
» v

m»

«

=5

MATERIA PRIMA: MATERIA PRIMA: D

'||||||| rrr LONGITUD  ALTURA ALcANcE & m LONGITUD  LONGITUD  ALCANCE
6

ESCALERA MAXIMA MAXIMO  ANCHO &l = ows ESCALERA DESPLEGADA MAXIMO TRASLAPE  ANCHO

MODELO PESO MODELO PESO

10503207 1.83m 1.35m 3.30m 0.4Im | 4.00kg 10464707 | 8+8 2.44m 3.97m 516m 0.91m 0.42m | 11.25kg
10503307 | 8 2.44m 1.95m 3.9Tm 0.4Im = 5.00kg 10464807 10+10 3.05m 519m 6.38m 0.91Tm 0.42m | 13.63kg
10502607 | 10 3.05m 2.50m 4.52m 0.41Im | 6.36kg 10464907 | 12+12 1 3.66m 6.41m 7.60m 0.91m 0.42m | 16.13kg
10502707 @ 12 3.66m 310m 513m 0.41m  7.72kg 10465007 | 14+14 = 4.27m 7.62m 8.8Im 0.91m 0.42m | 18.52kg
10502807 | 14 4.27m 3.70m 5.74m 0.4Im | 8.60kg 10465107 | 16+16 | 4.88m 8.85m 10.04m 0.91m 0.42m | 20.90kg

10502907 16 4.88m 4.40m 6.35m 0.4Im  10.0kg




TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO

ALUMINIO

ESCALERA CONVERTIBLE
COMERCIAL| TIPO II

Versatil escalera que puede utilizarse en 3
diferentes posiciones recta o de extension, dos
bandas vy escalinata, esta Uultima ideal para
trabajos en areas irregulares o desniveles.
Resistentes e innovadora herramienta de grandes
prestaciones. Uso Medio.

225LBS
102«kes
"‘
L N\
-
TRABA g _
PELDANOS i CANAL GUIA
-
PELDANOS ; :
ANTI-DESLIZANTES
[ 2 IIII. I."._I_.

ANSI

| \
OSHA | \ gontroL
{ \ j \...:

»
f
: / ZAPATAS
!. ANTI-DESLIZANTES
|
MATERIA PRIMA: .

I or oo o AT e weo A
10439007 |13+6|  213m 4.08m 3.47m 1.33m | 0.52m | 9.31kg
10180806 |15+7  2.44m 4.39m 3.78m 1.49m | 0.56m 9.80kg
10439107 17+8 | 2.74m 4.69m 4.08m 1.73m | 0.61Im | NM.81kg
10439207 19+9  3.05m 5.00m 4.39m 1.97m | 0.64m | 12.95kg
10439307 21+10| 3.35m 5.30m 4.69m 215m | 0.67m | 13.86kg

ESCALERA 3 SECCIONES
COMERCIAL | TIPO Il

Diseflada para trabajos de pintura profesional,
instalacion vy reparaciones varias, donde es
necesario un soporte y resistencia adecuados.
Brinda al usuario un alcance arriba de 7m gracias
a su diseflo de altura ajustable de 3 secciones,
brinda un facil almacenaje y transporte. Uso
Medio.

225LBS
102«es |
; y
l":
PELDANOS “D” 2t [fan
ANTI-DESLIZANTE N g
p— L
e [0
ANSI b A
I"' rFF
OSHA ¥ f 4
s 'i‘-
[
. /ﬁ’ﬂ" f
i &
oy
N

b )
/ FN ZAPATAS
ANTI-DESLIZANTES

MATERIA PRIMA: D

ll"l“' LONGITUD LONGITUD ALCANCE &
LS ESCALERA DESPLEGADA  MAXIMO TRASLAPE ANCHO
MODELO FESO

11555006 |6+6+6 1.83m 3.67m 4.86m 0.91m 0.43m 16.8kg
11555406 8+8+8 2.44m 5.50m 6.69M 0.91m 0.43m 22.7kg

_



ALUMINIO

ESCALERA INDUSTRIAL
TIPO |

Para trabajos pesados en la construccion.
Acompafada de nuestro resistente top y bandeja
ideal para sostener herramientas necesarias para
este tipo de tareas. Rieles laterales de espesor

ESCALERA DOBLE ACCESO
INDUSTRIAL | TIPO |

Ideal para tareas de construccion e industria, con
la ventaja de brindar un mayor confort al usuario
permitiendo el acceso por ambos lados de la
escalera sin necesidad de cambiarla de posicion.

para mayor resistencia. Uso Pesado. Rieles laterales de espesor para mayor
resistencia. Uso Pesado.
250LBS 250LBS
113kas 113«kes B
o
To 7.8
Y BANDEJA A&
MULTI-FUNCIONAL e \
PELDANOS '.u : _T-'*'ia'
ANTI-DESLIZANTES w’T’. 1‘| PELDANOS |
Yy F q" ANTI-DESLIZANTES |
1 /| 1 T
B \ !
T8 E-.» SISTEMA A
| 4 4 ISTEMA
" | ANTI-PELLIZCOS i / E ANT?-:ELlecos
\ OSHA | '
ZAPATAS
ZAPATAS ANTI-DESLIZANTES
ANTI-DESLIZANTES

MATERIA PRIMA: D MATERIA PRIMA: D

M@c, o ESCALERA  MAXIMA  MAXIMO  APERTURA ANCHO ﬂ M@O o ESCALERA  MAXIMA  MAXIMO  APERTURA ANCHO ﬂ
10552007 | 3 | O.9Im 0.6Im 256m | 0.70m | 0.43m| 3.6kg 10450107 | 5 | 152m 0.91m 283m | 116m |0.46m| 7.27kg
10552307 | 4 | 122m 0.91m 286m | 075m |0.46m 4.54kg T R — o T T ey pey—————
10552607 | 5 | 152m 122m 317m | 0.93m | 05Im | 5.45kg 10452107 | 7 | 213m o 342m | 145m |055m| 10.9kg
10552907 | 6 | 183m 1.52m 347m | 114m | 0.55m | 7.0kg 10453107 | 8 | 2.44m 183m 371m | 166m | 055m | 12.72kg
10553207 | 7 | 213m 1.83m 378m | 128m | 0.59m| 818kg 10454107 | 10 | 3.04m | 2.44m 43Im | 22Im | 0.70m | 17.84kg
10553507 | 8 | 2.44m 213m 408m | 1.48m | 0.63m | 9.54kg 10436507 | 12 | 366m | 3.04m 468m | 247m |078m | 21.7kg
10551107 | 10 | 304m | 274m 469m | 183m | 071m | 12.0kg

10551407 12 3.66m 3.36m 5.31Im 222m 0.78m 14.7kg




TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO A LU M I N I o

ESCALERA RECTA ESCALERA DE EXTENSION
INDUSTRIAL | TIPO | INDUSTRIAL| TIPO |

Practica escalera de altura fija disefiada para Escalera de altura ajustable que permite alcanzar
trabajos de exigente altura donde un apoyo es al usuario una altura arriba de los 1Tm. Disefada
ideal v necesario como: repellos en trabajos de para trabajos exigentes en la construccion vy
construccion, trabajos profesionales de pintura. reparaciones varias, provee el confort, firmeza y
Uso Pesado. seguridad necesaria. Uso Pesado.

f 250LBS
250LBS ¥ ') 4 113kes
113«kes % R j i .

[ % ‘ L
'] '_\'
| 4 {\ POLEA
' 4 ¥
PELDANOS
ANTI-DESLIZANTES 8
. ~4 PELDANOS \\

ANTI-DESLIZANTES =«

ANSI ! ANsI | o
OSHA *; 1 OSHA
- ZAPATAS
v . ANTI-DESLIZANTES
1 ﬁ I.

: ZAPATAS _
| ANTI-DESLIZANTES \

Y
{ Ak

MATERIA PRIMA: MATERIA PRIMA: o

I rooeme e A e A I SRR NETR NN e o AR
10515707 6 1.83m 1.35m 3.30m 0.41m | 5.00kg 10476007 @ 8+8 2.44m 3.97m 516m 0.91m 0.42m | 13.52kg
10515807 8 2.44m 1.95m 3.91m 0.41m | 6.36kg 10476207 10+10 3.05m 519m 6.38m 0.91m 0.42m | 16.93kg
10514907 | 10 3.05m 2.50m 4.52m 0.41m | 7.72kg 10476407 | 12+12 3.66m 6.41m 7.60m 0.91m 0.42m | 20.0kg
10515107 | 12 3.66m 310m 513m 0.4Im = 9.00kg 10476607 | 14+14 4.27m 7.62m 8.8Tm 0.91m 0.42m | 22.95kg
10515307 | 14 4.27m 3.70m 5.74m 0.41m | 10.45kg 10476807 |16+16 | 4.88m 8.85m 10.04m 0.91m 0.42m | 26.02kg
10515407 | 16 4.88m 4.40m 6.35m 0.41m | 12.27kg 10477007 | 18+18  5.49m 10.07m 11.26m 0.91m 0.42m | 29.31kg

10477207 20+20  610m 10.98m 1217m 1.22m 0.42m | 32.38kg




ALUMINIO

ESCALERA PLEGABLE
INDUSTRIAL | TIPO |

Firme escalera de bodega fabricada bajo altos
estandares de calidad con firme plataforma de
60 centimetros cuadrados para un excelente
soporte del usuario. Uso Pesado.

250LBS

113kes

"\' | SISTEMA

i

PELDANOS
ANTI-DESLIZANTES

ZAPATAS
ANTI-DESLIZANTES

MATERIA PRIMA:

amy rrr LONGITUD ALCANCE &
R ESCALERA MAXIMO e

31918106 6 1.83m 2.87m 10.34kg
31918206 8 2.44m 3.48m 13.18kg

| ANTI-PELLIZCOS

ESCALERA DE PLATAFORMA
INDUSTRIAL | TIPO I

Firme escalera de bodega fabricada bajo altos
estandares de calidad con firme plataforma de
60 centimetros cuadrados para un excelente
soporte del usuario y rodos gue permiten facil
movilidad. Uso Pesado.

250LBS
113kas

PLATAFORMA

ANSI
OSHA

RODOS

ZAPATAS
ANTI-DESLIZANTES

MATERIA PRIMA:

(M rrr LONGITUD ALCANCE &
e ESCALERA MAXIMO s

3554206 5 1.50m 215m 14.44kg
3552906 7 210m 3.75m 20.22kg

#



TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO

ALUMINIO

ESCALERA TRIPODE
COSECHA | TIPO I

Fabricada bajo altos estandares de calidad, firme
y estable con punzones que penetran la tierra
para brindar un excelente soporte del usuario.
Uso Pesado.

250LBS
113«kas
PELDANOS m '\

ANTI-DESLIZANTES

SISTEMA
ANTI-PELLIZCOS

PUNZONES

MATERIA PRIMA: D

LONGITUD ALTURA ALCANCE

L aTe) l.I"- ESCALERA MAXIMA MAXIMO  APERTURA ANCHO
34709706 | 8 2.44m 1.96m 3.9Tm 1.48m | 0.72m
34709806 @ 10 3.04m 2.56m 4.51m 1.83m | 0.90m
34710306 | 12 3.66m 3.18m 513m 2.22m | 1.09m

ESCALERA ARTICULADA
TIPO IA

Nuestra polifacética escalera articulada, se
adapta a cualquier situacion y lugar. Con sus 5
diferentes funciones cubre las necesidades que
se tengan en el hogar, trabajo, construccion vy
tareas de mantenimiento. Hecha con materiales
de alta calidad, bisagras multi-posiciones,
zapatas anti-deslizantes que aseguran la
funcionalidad y durabilidad del producto. Se

pliega facilmente para un cdmodo almacenaje.

330LBS
150kas
Is P"-i i "C
PELDANOS == :!‘;‘fil_,__ rs

ANTI-DESLIZANTES |

SISTEMA
ANTI-PELLIZCOS

ZAPATAS
ANTI-DESLIZANTES

5 POSICIONES

§

-

MATERIA PRIMA:

im ALCANCE

LONGITUD ALTURA

[ )

PESO) e rl'r ESCALERA MAXIMA MAXIMO PESO
4.89kg 10436707 | 12 3.65m 2.8Im 5.49m 12.9kg
6.36kg 10437807 = 16 4.70m 3.91m 6.52m 14.31kg
7.95kg

b
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TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO

FIBRA DE VIDRIO

ESCALERA COMERCIAL
TIPO 1l

Ideal para trabajos eléctricos livianos (225 lbs)
sus laterales estdn fabricados en poliéster
reforzado de fibra de vidrio no conductores de

ESCALERA RECTA
COMERCIAL | TIPO II

Disefladas para trabajos eléctricos de exigentes
alturas donde el apoyo es ideal y necesario, sus
rieles de poliéster reforzado con fibra de vidrio

electricidad cuenta con un nuevo top aisla al usuario de la electricidad. Su alcance
multi-funcional mas robusto, sus cuatro maximo es de 5.10m. Brinda la fijeza y seguridad

remaches le brinda mayor sujecion y resistencia, necesaria. Uso Medio.

cuenta con regla graduada en pulgadas vy
225.8s
102kes

milimetros, area para colocar 1 galén de pintura,
orificios para la colocacion de herramientas y dos
areas para colocar tornilleria. Nos permite llegar a
un alcance alrededor de los 3.70m. Uso Medio.

PELDANOS
ANTI-DESLIZANTES

LATERALES
DIELECTRICOS

LATERALES
DIELECTRICOS

TOP

MULTI-FUNCIONAL _
PELDANOS

ANTI-DESLIZANTES

SISTEMA
ANTI-PELLIZCOS

ZAPATAS

ZAPATAS ANTI-DESLIZANTES

ANTI-DESLIZANTES

MATERIA PRIMA: FIBRA DE VIDRIO MATERIA PRIMA: FIBRA DE VIDRIO

LONGITUD ALTURA ALCANCE LONGITUD ALTURA ALCANCE
- o";;EL o ESCALERA MAXIMA MAXIMO APERTURA ANCHO PESO o 6;;;'_0 rl'r ESCALERA MAXIMA MAXIMO ANCHO PESO
10565207 | 4 1.22m 0.91m 2.86m 0.75m | 0.45m | 4.24kg 57477906 1.83m 1.35m 3.30m | 0.44m | 3.60kg
10565407 | 5 1.52m 1.22m 317m 0.93m 0.48m 5.3kg 57478006 8 2.44m 1.96m 3.91m 0.44m | 520kg
10565607 | 6 1.83m 1.52m 3.47m 114m | 0.51Im = 6.28kg 57478106 | 10 3.05m 2.57m 452m  0.44m 6.80kg
10565807 @ 8 2.44m 213m 4.08m 1.46m | 0.57m 8.40kg 57478206 @ 12 3.66m 318m 513m 0.44m  8.40kg
57478506 @ 14 4.27m 3.79m 5.74m 0.44m | 9.97kg

_



TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO I I B RA D E VI D RI o

ESCALERA DE EXTENSION ESCALERA INDUSTRIAL
COMERCIAL | TIPO 1I TIPO |

Escalera de altura ajustable diseflada para Ideal para trabajos eléctricos pesados (250
trabajos eléctricos, sus rieles de poliéster libras) sus laterales estan fabricados en poliéster
reforzado con fibra de vidrio afsla al usuario de la reforzado de fibra de vidrio no conductores de
electricidad. Posee un alcance maximo de 8.35m. electricidad, cuenta con un nuevo top
Firme, estable y segura. Uso Medio. multi-funcional mas robusto, sus cuatro
remaches le brinda mayor sujecion y resistencia,

R cuenta con regla graduada en pulgadas vy
102kes milimetros, area para colocar 1 galén de pintura,
y orificios para la colocacion de herramientas y dos

areas para colocar tornilleria. Nos permite llegar a
un alcance alrededor de los 4.30m. Uso Pesado.

POLEA LATERALES
2 5 o DIELECTRICOS
LBS

113KGS

TOP

PELDANOS MULTI-FUNCIONAL

ANTI-DESLIZANTES

=g

SOGA ]

PELDANOS H‘ﬁ | o

ANTI-DESLIZANTES

ANSI ANSI o

OSHA . _ SISTEMA
OSHA = g ANTI-PELLIZCOS
ZAPATAS
ANTI-DESLIZANTES
e
ZAPATAS

ANTI-DESLIZANTES

MATERIA PRIMA: FIBRA DE VIDRIO MATERIA PRIMA: FIBRA DE VIDRIO

TN oo o, AN e mae wco K W) r oo o A e meo M
41000606 | 8+8 | 2.44m 3.97m 3.2Im 516m 0.9Im | 0.44m |13.18kg 10566307 | 4 1.22m 0.91m 2.86m 0.75m | 0.48m  4.75kg
32435006 10+10| 3.05m 519m 443m  6.38m | 0.9Im  0.44m 16.14kg 10566507 @ 5 1.52m 1.22m 317m 0.93m 0.45Im  5.9kg
35574506 12+12| 3.66m 6.56m 580m | 775m | 0.9Im @ 0.44m 18.86kg 10566607 @ 6 1.83m 1.52m 3.47m 114m | 0.56m  7.26kg
32434306 14+14 4.27m 7.62m 6.86m = 88Im = 0.9Im | 0.44m 216kg 10566907 | 8 2.44m 213m 4.08m 1.46m | 0.63m 9.77kg

10566007 | 10 3.04m 2.74m 4.68m 1.83m | 0.7Im | 12.2kg




TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO

FIBRA DE VIDRIO

ESCALERA DOBLE ACCESO
INDUSTRIAL | TIPO I

Ideal para trabajos eléctricos pesados (250
libras) sus laterales estan fabricados en poliéster
reforzado de fibra de vidrio no conductores de
electricidad, con la ventaja de brindar un mayor
confort al usuario, permitiendo el acceso por
ambos lados de la escalera sin cambiarla de
posicion. Nos permite llegar a un alcance
alrededor de los 4.90m. Uso Pesado.

LATERALES
DIELECTRICOS

25055

113KGS

PELDANOS
ANTI-DESLIZANTES

SISTEMA

ANSI -\ |\ ANTI-PELLIZCOS
OSHA g

ZAPATAS
ANTI-DESLIZANTES

oy

&

MATERIA PRIMA: FIBRA DE VIDRIO

JD oo AR AN e oo B
10456807 | 6 1.83m 1.52m 3.47m 1.3Im | 0.55m | 10.04kg
10458607 | 8 2.44m 213m 4.08m 1.67m  0.63m 14.2kg
10454207 | 10 3.04m 2.74m 4.69m 222m | 0.7Im | 20.1kg
10455307 @ 12 3.66m 2.90m 4.85m 247m | 0.79m 22.38kg

ESCALERA RECTA INDUSTRIAL
TIPO |

Disefladas para trabajos eléctricos pesados de
exigentes alturas donde el apoyo es ideal vy
necesario, sus rieles de poliéster reforzado con
fibra de vidrio aisla al usuario de la electricidad.
Su alcance maximo es de 5.7m. Brinda la fijeza y
seguridad necesaria. Uso Pesado.

LATERALES
DIELECTRICOS

25055

113KGS

PELDANOS
ANTI-DESLIZANTES

ANSI
OSHA

ZAPATAS
ANTI-DESLIZANTES

MATERIA PRIMA: FIBRA DE VIDRIO

'||||||| LONGITUD ALTURA ALCANCE &
"""" rl'r ESCALERA MAXIMA MAXIMO ANCHO
6

MODELO PESO

10522207 1.83m 1.35m 3.30m 0.43m | 318kg
10522307 @ 8 2.44m 1.96m 3.92m 0.43m  6.13kg
10521707 | 10 3.05m 2.57m 4.52m 0.43m  7.5kg
10521907 @ 12 3.66m 3.18m 513m 0.43m  10.0kg
10522007 | 14 4.27m 3.79m 5.74m 0.43m | 11.82kg

10522107 16 4.88m 4.40m 6.35m 0.43m | 14.09kg

_



FIBRA DE VIDRIO

ESCALERA DE EXTENSION
INDUSTRIAL | TIPO |

Escalera de altura ajustable diseflada para
trabajos eléctricos pesados, sus rieles de
poliéster reforzado con fibra de vidrio aisla al
usuario de la electricidad. Posee un alcance
maximo de 9.5m. Firme, estable y segura. Uso

ESCALERA PROFESIONAL
TIPO IA

Ideal para trabajos eléctricos extra pesados (300
libras) sus laterales estan fabricados en poliéster
reforzado de fibra de vidrio no conductores de
electricidad, cuenta con un nuevo top
multi-funcional mas robusto, sus cuatro

Pesado. remaches le brinda mayor sujecion y resistencia,
cuenta con regla graduada en pulgadas vy
250 .5 o LATERALES millfm‘etros, drea para cplocar 1 galénA de pintura,
113KGS ] orificios para la colocacién de herramientas y dos
y areas para colocar tornilleria. Nos permite llegar a
un alcance alrededor de los 4.90m. Uso Extra

Pesado. W
; LATERALES
POLEA DIELECTRICOS

300.:s
136KGS g :
_ A TOP
PELDANOS Y BANDEJA
ANTI-DESLIZANTES | MULTI-FUNCIONAL
PELDANOS
SOGA ANTI-DESLIZANTES
OSHA OSHA SISTEMA
ANTI-PELLIZCOS
ZAPATAS
ANTI-DESLIZANTES
ZAPATAS
ANTI-DESLIZANTES

LONGITUD ALTURA ALCANCE
B, o7 R A N e oo B W || o | o | e | | B
MODELO PESO
10483307 | 8+8 | 244m | 397m | 592m | 09Im | 0.42m | 1318kg
10572307 | 4 122m 0.91m 286m | 0.75m | 0.47m | 5.66kg
10483407 | 10410 3.05m | 519m 714m 09Im | 0.42m | 1613kg
10572407 = 5 1.52m 122m 317m | 093m | 05Im 6.8lkg
10483507 | 12+12 | 366m | 6.41m | 836m | 09Im | 0.42m | 225kg
10572507 | 6 1.83m 1.52m 3.47m 114m | 0.55m  8.93kg
10483607 | 14+14 | 427m | 762m | 957/m | 09Im | 0.42m @ 259lkg
10483707 | 16+16 | 4.88m | 884m | 1079m | 0.9Im | 0.42m | 29.09kg 10572707 1 8 | 2.44m 20V3m 409m | 1.46m |0.64m| T.9kg
10572107 | 10 | 3.04m 2.74m 469m | 183m | 07Im | 151kg

10572207 | 12 3.66m 3.36m 5.3Tm 222m | 0.79m  18kg




TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO

FIBRA DE VIDRIO

ESCALERA DOBLE ACCESO
PROFESIONAL | TIPO IA

Ideal para trabajos eléctricos extra pesados (300
libras) sus laterales estan fabricados en poliéster
reforzado de fibra de vidrio no conductores de
electricidad, brinda mayor confort en el drea de
trabajo permitiendo el acceso por ambos lados
de la escalera sin necesidad de cambiarla de
posicion. Nos permite llegar a un alcance
alrededor de los 4.90m. Uso Extra Pesado.

136KGS

LATERALES
DIELECTRICOS

PELDANOS
ANTI-DESLIZANTES

SISTEMA
ANTI-PELLIZCOS

ZAPATAS
ANTI-DESLIZANTES

MATERIA PRIMA: FIBRA DE VIDRIO

'||||||| LONGITUD ALTURA ALCANCE &
,,,,,, rr'- ESCALERA a MAXIMO  APERTURA ANCHO
6

MODELO PESO
10461907 1.83m 1.52m 3.47m 13Im | 0.55m | 12.27kg
10463307 8 2.44m 214m 4.09m 1.67m | 0.63m 17.38kg
10459607 | 10 3.04m 2.74m 4.69m 222m | 0.7Im | 20.1kg
10460407 12 3.66m 3.36m 5.3Tm 247m | 0.79m 25.45kg

MATERIA PRIMA: FIBRA DE VIDRIO

ESCALERA PLATAFORMA
PROFESIONAL | TIPO IA

Diseflas para trabajos eléctricos pesados de
exigentes alturas donde el apoyo es ideal vy
necesario, sus rieles de poliéster reforzado con
fibra de vidrio aisla al usuario de la electricidad.
Su alcance maximo es de 5.70m. Siempre
brindando la fijeza y seguridad que da confort al
usuario. Uso pesado.

136KGS

LATERALES
DIELECTRICOS

PELDANOS

ANTI-DESLIZANTES PLATAFORMA

ZAPATAS
ANTI-DESLIZANTES

m &7 escaieea MAXIMA "Wiximo

MODELO PESO
53273106 4 1.83m 1.22m 317m 7.72kg
53273206 6 2.44m 1.83m 3.78m 10.68kg
53273506 8 3.05M 2.44m 4.39m 13.86kg
53273606 10 3.66M 3.05m 5.00m 17.04kg

b



TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO

FIBRA DE VIDRIO

ESCALERA RECTA
PROFESIONAL | TIPO IA

Disefladas para trabajos eléctricos extra pesados
de exigentes alturas donde el apoyo es ideal y
necesario, sus rieles de poliéster reforzados con
fibra de vidrio aisla al usuario de la electricidad.
Su alcance maximo es de 6.30m. Firme y segura.
Uso Extra pesado.

ESCALERA DE EXTENSION
PROFESIONAL | TIPO IA

Escalera de altura ajustable disefada para
trabajos eléctricos super pesados, sus rieles de
poliéster reforzado con fibra de vidrio aisla al
usuario de la electricidad. Posee un alcance
maximo de 11.5m. Firme, confortable y segura.
Uso Extra pesado.

LATERALES
DIELECTRICOS

300.ss

136KGS

LATERALES
3 oo LBS DIELECTRICOS
136KGS

POLEA

PELDANOS
ANTI-DESLIZANTES PELDANOS

ANTI-DESLIZANTES
SOGA
ANSI
ANSI
OSHA
OSHA
s P@ ZAPATAS

ANTI-DESLIZANTES

ZAPATAS
ANTI-DESLIZANTES

A orooeme e A o.M A o oo e, ATER AN e ano A
10528607 @ 6 1.83m 1.35m 3.30m 0.43m 318kg 10488307, 8+8 | 2.44m 3.97m 3.2Im 516m 0.9Im 0.44m | 16.7kg
10528707 8 2.44m 1.96m 3.91m 0.43m 6.13kg 10488507 10+10 3.05m 519m 4.58m @ 6.53m 0.9Im 0.44m | 20.1kg
10527907 | 10 3.05m 2.57m 4.52m 0.43m | 75kg 10488607 12+12 | 3.66m 6.41m 565m | 760m | 0.9Im 0.44m |24.0kg
10528007 @ 12 3.66m 318m 513m 0.43m | 10.0kg 10488807 14+14 . 4.27m 7.62m 6.86m @ 8.8Im 0.9Im 0.44m 26.9kg
10528107 | 14 4.27m 3.79m 5.74m 0.43m | 11.82kg 10489007 16+16 | 4.88m 8.84m 823m | 1018m | 0.9Im 0.44m | 30.2kg
10528207 @ 16 4.88m A4.40m 6.35m 0.43m  14.09kg 10489307 18+18 ' 5.49m 10.21m 9.45m | 11.40m | 0.9Im 0.44m 33.9kg

10528407 | 18 5.49m 5.01m 6.96m 0.43m | 16.1kg 10489407 20+20 6.10m 10.98m 10.22m | 1217m 1.22m 1 0.44m | 371kg




TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO

FIBRA DE VIDRIO

ESCALERA RECTA
PROFESIONAL EMPLACADA
TIPO IA

Para trabajos alrededor de electricidad extra
pesados. Ensamble especial de peldaflos por
medio de placas y remaches gque brindan una
resistencia superior. Alta fuerza de carga, altura
maxima de 6.30m. Uso Extra Pesado.

136KGS

LATERALES
DIELECTRICOS

PELDANOS
ANTI-DESLIZANTES

ANSI
OSHA

ZAPATAS
ANTI-DESLIZANTES

MATERIA PRIMA: FIBRA DE VIDRIO

(anmy LONGITUD ALTURA ALTURA &
""""" rl'r ESCALERA MAXIMA MAXIMO ANCHO

MODELO PESO

10529407 @ 8 2.44m 1.96m 3.91m 0.44m| 3.18kg
10528807 10 3.05m 2.57m 4.52m 0.44m  6.13kg
10528907 | 12 3.66m 318m 513m 0.44m| 7.5kg
10529007 14 4.27m 3.79m 5.74m 0.44m| 10.0kg

10529107 | 16 4.88m 4.40m 6.35m 0.44m| 11.82kg
10529207 18 5.49m 5.0lm 6.96m 0.44m  14.09kg

10529307 | 20 6.10m 5.62m 7.57m 0.44m| 16.1kg

MATERIA PRIMA: FIBRA DE VIDRIO

ESCALERA DE EXTENSION
PROFESIONAL EMPLACADA
TIPO IA

Escalera de altura ajustable para trabajos
eléctricos extra pesados. Sus rieles de perfil
reforzado de fibra de vidrio no conducen calor ni
electricidad. Ensamble especial de peldafios por
medio de placas y remaches brindan una
resistencia superior. Alta fuerza de carga, altura
maxima 11.50m. Uso Extra Pesado.

136KGS

LATERALES
DIELECTRICOS

POLEA
PELDANOS
ANTI-DESLIZANTES
SOGA
OSHA
h-
ZAPATAS
ANTI-DESLIZANTES

|||||||| LONGITUD LONGITUD  ALTURA  ALCANCE
rl'r ESCALERA DESPLEGADA MAXIMA  MAXIMO TRASLAPE ANCHO
MODELO PESO

10489607  8+8 | 2.44m 3.97m 3.21Im 516m 0.9Im | 0.44m | 16.7kg
10489707 10+10 3.05m 519m 458m | 6.53m @ 0.9Im 0.44m 20.1kg
10489807  12+12 | 3.66m 6.41m 565m | 7.60m | 0.9Im | 0.44m | 24.0kg
10489907 14+14  4.27m 7.62m 6.86m | 8.8Im 0.9Im | 0.44m  26.9kg
10490007 |16+16 | 4.88m 8.84m 8.23m | 1018m | 0.9Im | 0.44m  30.2kg
10490107 18+18 5.49m 10.21m 9.45m  11.40m | 0.9Im ' 0.44m  33.9kg
10490207 20+20| 6.10m 10.98m | 10.22m | 1217m 122m | 0.44m | 371kg




TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO

FIBRA DE VIDRIO

ESCALERA [:1°//: 80100
TIPO IA

Ideal para trabajos eléctricos extra pesados (300
libras) sus laterales estan fabricados en poliéster
reforzado de fibra de vidrio, no conductores de
electricidad, cuenta con un nuevo top
multi-funcional mas robusto, sus cuatro
remaches le brinda mayor sujecion y resistencia,
cuenta con regla graduada en pulgadas vy
milimetros, area para colocar 1 galén de pintura,
orificios para la colocacion de herramientas y dos
areas para colocar tornilleria. Uso Extra Pesado.

300 LATERALES
LBS DIELECTRICOS
136KGS '

n T TOP
W MULTI-FUNCIONAL

PELDANOS
ANTI-DESLIZANTES

SISTEMA
ANTI-PELLIZCOS

ZAPATAS
ANTI-DESLIZANTES

MATERIA PRIMA: FIBRA DE VIDRIO

LONGITUD ALTURA ALCANCE
- o"i;ELo ESCALERA MAXIMA MAXIMO  APERTURA ANCHO PESO
1.83m 1.52m 3.47m 114m | 0.55m 8.86kg
8 2.44m 214m 4.09m 1.46m | 0.64m  12.04kg
10 3.04m 2.74m 4.69m 1.83m | 0.7Im | 15.68kg

12 3.66m 3.36m 5.3Tm 222m | 0.79m | 19.09kg

ESCALERA SUPER DUTY+
TIPO I1AA

Escalera de capacidad superior (375 libras)
disefada para trabajos eléctricos pesados, sus
rieles de poliéster reforzado con fibra de vidrio
aisla al usuario de la electricidad. Cuenta con un
nuevo top multi-funcional mas robusto, sus
cuatro remaches le brinda mayor sujecion y
resistencia, cuenta con regla graduada en
pulgadas y milimetros, drea para colocar 1 galén
de pintura, orificios para la colocacion de
herramientas y dos areas para colocar tornilleria.
Posee un alcance maximo de 4.3m. Firme,
confortable y segura. Uso Extra Pesado.

35w ] & 8 i

170KGS

: TOP
By MULTI-FUNCIONAL

PELDANOS
ANTI-DESLIZANTES

ANSI

OSHA SISTEMA

ANTI-PELLIZCOS

ZAPATAS
ANTI-DESLIZANTES

MATERIA PRIMA: FIBRA DE VIDRIO

LONGITUD ALTURA ALCANCE

o aggm ESCALERA MAXIMA MAXIMO  APERTURA ANCHO PEso
48105206 @ 6 1.83m 1.52m 3.47m 114m | 0.55m | 9.09kg
48104806 8 2.44m 214m 4.09m 1.46m 0.64m 12.72kg
48105106 | 10 3.04m 2.74m 4.69m 1.83m | 0.71Im | 16.36kg




TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO

FIBRA DE VIDRIO

ESCALERA RECTA
SUPER DUTY+ | TIPO IAA

Para trabajos alrededor de electricidad extra
pesados. Disehada para soportar un peso de
hasta 375Ibs. Ensamble especial de peldafos por
medio de placas y remaches gue brindan una
resistencia superior. Alta fuerza de carga, altura
maxima de 6.30m. Uso Extra Pesado.

LATERALES

375 LBS DIELECTRICOS
170KGS
-~
d
PELDANOS -7"", g

ANTI-DESLIZANTES

_ﬁ,,—ﬁ“

ANSI J

OSHA 'f

ZAPATAS
ANTI-DESLIZANTES

MATERIA PRIMA: FIBRA DE VIDRIO

() rrr LONGITUD ALTURA ALCANCE &
MODELO ESCALERA MAXIMA MAXIMO NCHO —
8

10521507 2.44m 1.96m 3.91m 0.46m  6.13kg
10521607 | 10 3.05m 2.57m 452m | 0.46m | 75kg
10521407 | 12 3.66m 318m 513m 0.46m 10.0kg
45478606 | 14 4.27m 3.79m 574m | 0.46m | 11.82kg

45190006 @ 16 4.88m 4.40m 6.35m 0.46m | 14.09kg

ESCALERA DE EXTENSION
SUPER DUTY+ | TIPO IAA

Nueva escalera de altura ajustable para trabajos
alrededor de electricidad extra pesados.
Diseflada para soportar un peso de hasta 375Ibs.
Ensamble especial de peldafos por medio de
placas y remaches que brindan una resistencia
superior. Alta fuerza de carga, altura maxima de
8.00m. Uso Extra Pesado.

LATERALES

375 LBS DIELECTRICOS
170KGS
R -
* -
| W POLEA
PELDANOS
ANTI-DESLIZANTES

SOGA

ANSI
OSHA

ZAPATAS
ANTI-DESLIZANTES

MATERIA PRIMA: FIBRA DE VIDRIO

A oo loveme, AT A e oo A
10483207 10+10| 3.05m 4.88m 412m 6.07m | 122m | 0.46m | 23.80kg
10483007 12+12  3.66m 6.10m 5.34m 7.29m 1.22m | 0.46m 27.27kg
29701006 14+14| 4.27m 7.31m 6.55m | 850m @ 1.22m | 0.46m  30.9kg

34832406 16+16  4.88m 8.53m 7.77m 9.72m | 1.22m | 0.46m 35.0kg

b



EXHIBIDOR

EXHIBIDOR DE ESCALERAS
Y ACCESORIOS

Practico disefo modular. Permite exhibir el
producto de manera accesible y organizada.
Incluye rotulacion de alto contenido
técnico-comercial. Disponible con
porta-brochure/porta-catdlogo desmontable.

3 ESCALERAS

5 ESCALERAS

{m I e |
MODELO PESO SIN PERMISO DEL FABRICANTE.

1654841 0.60x1.00x0.60m 10.34kg

10141315 1.00x1.00x0.60m 17.2kg

#



KIT DE REEMPLAZO

ESCALERA/
DOS BANDAS

° TOP PLASTICO

10977628 @ Top Doméstico

10977528 | Top Comercial

10977428 | Top Industrial

° BANDEJA

10042828 Domeéstica

10042728 | Comercial
10042628 | Industrial

° BISAGRAS

14897842 P/ escalera 27"

f 14898542

W 14899642 | P/ escalera 7-8’

P/ escalera 3-6'

% 14894842 | P/ escalera 10’

14896542 P/ escalera 12’

o DIAGONALES

15296842 =« D1413 de 8”
15296942 @ D1413 de 10”
15297142 = D1046 de 6”
15297042 @ D1046 de 8”

15297242 = D1046 de 10”

° DIAGONALES

15293642 | Diagonales

<y @
f; ZAPATAS

M54428 Zapatos Anteriores

E — —

I 1156128 Zapatos Posteriores
g P

ALUMINIO

DE: FIBRA DE VIDRIO




KIT DE REEMPLAZO

ESCALERA DE
EXTENSION

TERMINAL PLASTICA

10992528 | Terminal Superior k
10992428 = Terminal Inferior

° POLEA

57463342 | Polea

° TRABA PELDANOS

11009028 | Traba peldanos liviano o

ZAPATAS
11153628 Doméstico/Comercial

ZAPATAS
m53728 Industrial

= .
PELDANOS /?

14903442 | Peldafno Fijo

14904142 | Peldafio Movil




TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO

ESCALERADE -
EXTENSION a

.:- 1i 1: -
i) i
PUNTERAS
10898628 | Ternimal B i 4
L\‘ 4 GUIAS LATERALES ACCESORIOS
7 10683228 | Guia Superior 10675328 | Ganchos
4 10682528 = Guia Inferior 10030128 = Apoya Poste

° TRABA PELDANOS ° PROTECTOR DE RIEL
i 11009228 | T/Peldafos lzquierdo 14908742 | Protector

1009128 = T/Peldafos Derecho

o SOGA

10076628 | Soga de Polipropileno

° PORTA ZAPATO

10859928 ' Porta Zapato

0 ZAPATAS

7734442 | Zapato Profesional

fﬁ:‘: e PELDANOS
/":/ 14903442 | Peldario fijo
=

14904142 | Peldafio Movil

O POLEA
57463342 | Polea ' il/',
i ° PROTECTOR

}‘-' S— —‘“* 30869942 Protector
[»] H FIBRA DE VIDRIO

b




HOJA DE VERIFICACION TECNICA

TODO EN ALUMINIO Y VIDRIO

Nombre de la Empresa:
Codigo de Escalera: Fecha:
Inspector: Departamento:

[ ] Fibra de Vidrio L1~ Aluminio [] Medida: Pies

Marque las areas dafiadas

Peldafos: Suelto, Dafiado, Doblado o Extraviado

Rieles: Agrietado, Doblado, Roto o Protector
de Rieles Dafiado

Etiquetas: Extraviadas o no legibles

Bandeja:  Suelta, Daflado, Doblada o Extraviada
Top: Roto, Suelto o Extraviado

Bisagras: Sueltas, Dobladas o Rotas

General:  Oxidado, Corrofdo o Sueltas

OO0O00OO00 0 de
N I O

Otro: Refuerzos, Zapatas, Remaches

Acciones: [] Escalera marcada como dafiada y retirada de uso
[] Escalera en buenas condiciones
[] Reemplazar Piezas

[ ] Fibra de Vidrio L] Aluminio [] Medida: Pies

Peldanios: Suelto, Dafiado, Doblado o Extraviado

Rieles: Agrietado, Doblado, Roto o Protector
de Rieles Dafiado

Etiquetas: Extraviadas o no legibles

Trabapeldaios: Suelto, Dafiado, Doblado o Extraviado

Estructura: Roto, Suelto o Extraviado
Zapatos: Roto, Suelto o Extraviado
Soga/Polea: Roto, Suelto o Extraviado
Otro: Refuerzos, Remaches
General: Oxidado, Corroido o Sueltas

OO0 O Qde
I I I

Acciones: [] Escalera marcada como dafaday retirada de uso
[] Escalera en buenas condiciones
[] Reemplazar Piezas

ﬁ




LA FORMA EXCELENTE DE SUBIR

ELSALVADOR

Great like our people

inco.com.sv BY o



