


Sistema
INCO STAMP

Sistema de pasamanos de gran limpieza visual, su disefo moderno y minimalista son ideales
para uso residencial y de oficina.

m Capacidad por chapetdn 35 kg cada uno
m Uso exclusivo en vidrio templado de 10 y 12 mm o en vidrio templado [aminado de 10y 12 mm
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jlfelelRe SR =1ETelle]al Conectores necesarios para instalacion
1\ [«(o BIPAN\Y/IE INCO Stamp

DIENO DE INSTALACION TIPO A

odnin

SEPARACION 1cm SEPARACION 1cm
V MAX 1.0m A) A)
A A A A
e __ _NIVELDE PISO TERMINADO
68213431 68213431 68213431 68213431
VMINO.25m | °© R ©
68213431 68213431 068213431 682134310
H MAX 1.10 H MAX 1.10

@ 68213431 Conector muro-vidrio INCO Stamp

*Disenos de instalacion tipo INCO Stamp si requiere perforaciones a vidrio
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Conectores necesarios para instalacion Tipos de instalacion
INCO Stamp INCO STAMP

DIENO DE INSTALACION TIPO B

SEPARACION 1cm + SEPARACION 1cm
76923131
INEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR AR RRRRRRRRRRRRR AR RRERRIE IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIII|||||IIIIIIIIIII||I|II|
&68174031 68174031(’[5 d568174031 68174031ib
M MM (V]
Z
V MAX 1.0m C
Py
@)
A A A A
4 | __ _NIVELDEPISOTERMINADO '} |
O 68213431 68213431() 068213431 68213431p
@ 68213431 68213431 68213431 68213431
—HMAX1.10—+——HMAX 1.10

@ 68213431 Conector muro-vidrio INCO Stamp
@ 68174031 Soporte tubo-vidrio, grados ajustable
Q 76923131 Tubo de acero inoxidable CAL.18 12 PLG Satin.

*Disenos de instalacion tipo INCO Stamp si requiere perforaciones a vidrio
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jllelel e SRS IETeilelal Conectores necesarios para instalacion
1 [e(o BIVAVVI>E INCO Stamp

N

DIENO DE INSTALACION TIPO C 23mm-

OdNi

68213431 Conector muro-vidrio
e INCO Stamp

Soporte tubo-vidrio, grados 6174031
ajustable M

@ 68174831 Conector base plana V MAX. A MIN 30cm

i i 68213431
Muro vidrio 1.00m A A

@ 76923131 Tubo de acero A |
inoxidable CAL. 18 S

12 PLG Satin. A

® 68174031

/mm 66273431
) +———VARIABLE

*Disenos de instalacion tipo INCO Stamp si requiere perforaciones a vidrio
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Conectores necesarios para instalacion Tipos de instalacion

INCO Stamp INCO STAMP
DIENO DE INSTALACION TIPO D Hz'\g’r*nx
V MAX
1.00m
V MAX. MIN 30cm
100m 682(1%3431 B
68213431
68213431
68213431
/mm S
~—VARIABLE——~

@ 68213431 Conector muro-vidrio

*Disenos de instalacion tipo INCO Stamp si requiere perforaciones a vidrio
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FACHADA INCO STAMP

Deben rectificarse los niveles en pared y piso. @ Respetar altos y anchos maximos.

Evitar el contacto con sustancias abrasivas. @ No sobrepasar la capacidad de peso.
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(e INGCO- )

——

VIDRIO TEMIPLADO

PASAMANQOS
INCO STAMP




Accesorios del sistema

INCO STAMP

® conector muro-vidrio @ Conector ajustable @ Lave para herraje cabeza
INCO Stamp INCO Stamp plana INCO Stamp
68213431 68213531 68213631

*Tornilleria no incluida
*Instalacion con perno de 8x80 mm
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Descuentos de instalacion
en pasamanos INCOSTAMP

Conector muro vidrio Conector muro vidrio ajustable

68213531 68213531

*Tornilleria no incluida
*Instalacion con perno de 8x80 mm
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