Sistema
INCO SPIDER

Versatil sistema para fachadas exteriores e interiores ideal para muro
cortina de gran altura y fachadas, brinda limpieza y modernidad a tus espacios .

CAPACIDAD DEL SISTEMA:
Para fachadas de altura minima de 4.5 m se debe de agregar un corta viento o costilla.

Para fachadas superiores a los 4.50 m el sistema debe de instalarse en una estructura
adicional metalica que contribuya a transmitir las cargas a la estructura principal.

RESTRICCIONES DEL SISTEMA:
Tener un calculo de fuerzas axiales exacto y un buen analisis del sitio en sus corrientes de viento;
para poder determinar a que fuerza y velocidad estara expuesto el sistema.
No se debe combinar un sistema con menor capacidad y desempeno

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

Peso en Kilogramo por metro cuadrado (kg/m2) seguin tipo de vidrio

Templado 10 mm
37.31kg/ m2
El sistema inco Spider esta dividido en tres categorias: Pesado, Mediano y Liviano

Esto dependera de las condiciones a las que estarda expuesto el sistema, y sus
dimensiones.

Templado 12 mm BlE Capacidad de sus bisagras
4237 kg / m?2 (10 mm y 12 mm): 35 kg c/u

CATALOGO INCO® VIDRIO TEMPLADO | 16



INCO SPIDER A INCO SPIDER B

Conectores necesarios para instalacion

68178531 68178531
B ruo — B

F i 74803131
é F K 74803131

V MAX. VARIABLE
® 2.30m ® V MAX.
2.20m
F K 74803131 F [ 74803131
v H e —
| H | MAX. 1.20m
MAX 1 20m
Bisagra muro vidrio Spider. 74803131 G
G 74803131 Bisagra muro vidrio Spider. Arafna un brazo INCO Spider. 6817853 @
Pag.106-109 Haladeray Cerradura a elegir. Haladera y Cerradura a elegir. Pag.106-109

*Cada sistema de aranas incluye sus respectivos pernos segun corresponda.
*Sistema INCO Spider no necesita cerrador hidraulico de puerta a piso.
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INCO SPIDER C INCO SPIDER D

Conectores necesarios para

instalacion
D D
68178531 68178531 68178531 68178531]
Br FIJO E“I”é 1B B 68178431 Fio 68178431 B g
68178631
74803231 3 74803231 74803231 JIC
G G G
VARIABLE VARIABLE
V MAX. FIJO FIJO FIJO V MAX.
2.20m ® © © ® ® © 2.20m
G G G
17 1
74803231 68178531 B(%8178%31 4\ 74803231 74803231 68178531 g
168178531 | B 68178531] l68178531
L vMAX. 120m—+ B B vwvAax24m— 4 B
VARIABLE—— VARIABLE

@ 68178531  Arafia un brazo INCO Spider. Arafia un brazo INCO Spider. = 68178531 @

@ 68178631 Arafia 2 brazos 180° INCO Spider. Arafia 2 brazos 90° INCO Spider. | 68179131 ®

@ 74803231 Bisagra vidrio vidrio Spider. Bisagra vidrio vidrio Spider. = 74803231 @

Pag.106-109 Haladeray Cerradura a elegir. Haladera y Cerradura a elegir. pag.106-109

*Cada sistema de aranas incluye sus respectivos pernos segun corresponda.
*Sistema INCO Spider no necesita cerrador hidraulico de puerta a piso.

CATALOGO INCO® VIDRIO TEMPLADO | 18



INCO SPIDERE INCO SPIDERF

Conectores necesarios para instalaciéon

B|-6s178531 FIJO 68178531—|B B|58178% @% F@| o+-C 68178631 FIJO 68178531 B
68178231
C < 74803131 74803131 74803131 Y| F
8 € I 74803231 )
FIJO FIJO G
VARIABLE vV MAX VARIABLE v Max
® ® 2.20m' © © ® ® 2.20m.
68178531 68178231 G
C|( 74803131 74803131 )€ B 4] %@4803231 74803131 Y| F
— vMAX 240m—M} l—v MAX. 2.40m
VARIABLE

Arana un brazo INCO Spider. 68178531 @

Arafia 2 brazos 180° INCO Spider. = 6817863 e

@ 68178531  Arafia un brazo INCO Spider.
Arafa 2 brazos p/costilla Spider. = 68178231 0

G 74803131  Bisagra muro vidrio Spider.
. Bisagra muro vidrio Spider. = 74803131 G
Pag.106-109 Haladeray Cerradura a elegir.

Bisagra vidrio vidrio Spider G. | 74803231 @

Haladera y Cerradura a elegir. Pag.106-109

*Cada sistema de arafas incluye sus respectivos pernos segun corresponda.
*Sistema INCO Spider no necesita cerrador hidraulico de puerta a piso.
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Conectores necesarios para instalaciéon
El sistema representa un disefio aplicado para exterior

INCO SPIDER G

D D
B£§178531 €bl“%n(f@m78231 @/:\%178431 681784%”\@ 6817823%% 681785%LB
COSTILLA COSTILLA
C o C
68178631 68178631 68178631
FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO FIJO
®© ® ® ® ® ©
68178331
E 68178331 68178631 E
68178431 28178631 om0 68178431
D< M COSTILLA M COSTILLA > D VARIABLE
74803231 74803231 J.
FIJO FIJO FIJO FIJO
V MAX.
2.20m © ® ® ©
Bm§.§178531 I 63178231 G G 68178231 [ 68178531 | B
ofe 6817853ﬁ1 )IK 74803231 74803231)1( %8178531 et
H
B MAX. 2.40m B
VARIABLE
Arafia un brazo Arafa 2 brazos Arrafia muro-vidrio
68178531 |\ico spider. Q@ 68178231 [ Giliaspider. @ 88179181 D 66 90° INCO SPIDER.
Arana 2 brazos Bisagra vidrio Arana 4 brazos Haladeray
ol 180° INCO Spider. @ e vidrio Spider. G CElrEEsl p/costilla INCO SPIDER. Pag.106-109 Cerradura a elegir

*Cada sistema de arafas incluye sus respectivos pernos segun corresponda.
*Sistema INCO Spider no necesita cerrador hidraulico de puerta a piso.
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FACHADA INCO SPIDER

Deben rectificarse los niveles en pared y piso. Respetar altos y anchos maximos.

Evitar el contacto con sustancias abrasivas. @ No sobrepasar la capacidad de peso.
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Descuentos de instalacion

en herrajes INCO SPIDER

Vidrio costilla 10mm

Separaciéon entre vidrios 6mm Vidrio costilla 10mm
ﬁ6 Perno vidrio-arafa
\ 74869131
Perno vidrio-Arafa N 29
IEEECIE Separacion
\@ entre vidrios
/\ ’/\ . . ~
Perno vidrio-arana
90— 190 74869131
11120
1

=\ _

@ 6817833

@ 6817823

INCO Spider
Arafa 2 brazos para costilla

INCO Spider
Arafa 4 brazos para costilla

*Cada sistema de arafas incluye sus respectivos pernos
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Descuentos de instalacion

en herrajes INCO SPIDER

Anclaje a muro con tornillo . .
Anclaje a muro con tornillo

Acero inoxidable ¥/ " = L T
‘ 141 ‘ / Acero inoxidable ¥/,
P72r8n6%;/:i€<]dri0-a rana \ e Perno vidrio-arafia
% 30 74869131 S B
AW |

Anclaje a muro con tornillo
Acero inoxidable ¥/,

Perno vidrio-arafa

Separacion entre vidrios +6

74869131
A - Perno vidrio-arana
74869131
» 118 k
Separacion 141.40 H
muro-vidrio \ 200
3

& T — £ =k

> * L
@ 63817863
® 6817853 INCO Spider
INCO Spider Arafa 2 brazos 180

Arana 1 brazos

*Cada sistema de aranas incluye sus respectivos pernos.

CATALOGO INCO® VIDRIO TEMPLADO | 24



Descuentos de instalacion

en herrajes INCO SPIDER

Anclaje a muro con tornillo
Acero inoxidable ¥/, "

Anclaje a muro con tornillo

Perno vidrio-arana Acero inoxidable 3/ *
4

\ A Separacion entre vidrios +6
== == Perno vidrio-arafa '
w 200 * 74869131 T
Perno vidrio-arafia
Separacion entre vidrios 6 74869131
L 200 L 200 /
7 / = 6}
80
A\ 200
O

P

)

7 ~ = = _ :
> Ny it
-~ y =
J

® 6817913 @ cs17923
. INCO Spider
INCO Spider ~
Arafa 2 brazos 90° Arafa 4 brazos

*Cada sistema de aranas incluye sus respectivos pernos.
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Descuentos de instalacion

en herrajes INCO SPIDER

Perno vidrio-arana

*Cada sistema de aranas incluye sus respectivos pernos.

Perno vidrio-arana Separacion
74869131 entre vidrios 74869131
)
80
75 +5
O
n:: 120
120
=
60—+—60
L 125
\-.l
" 1
r
¢
@ 68315042 @ 68315642
INCO Spider INCO Spider
Bisagra muro vidrio Bisagra vidrio vidrio
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Herrajes sistema
INCO SPIDER

O 68179231

INCO Spider
Arafa 4 brazos

—_—

|4
WARS

® 6817833
INCO Spider

® 68178531

INCO Spider
Arafa 1 brazos

@ 68315042

INCO Spider

Q
)

@ 6817863

INCO Spider
Arana 2 brazos 180°

@ 68315642
INCO Spider

Arana 4 brazos para costilla Bisagra muro vidrio Bisagra vidrio vidrio

*Cada sistema de arafas incluye sus respectivos pernos.
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@ 68178231

INCO Spider
Arafna 2 brazos para costilla

,Igﬁi;\

)

R

€® cs179131

INCO Spider
Arafa 2 brazos 90°

@ 74869131

INCO Spider
Perno con cabeza
articulada plana

e ——
Q@ 7486143

INCO Spider
Anclaje a arafa
para acero

Herrajes sistema

INCO SPIDER

-

Q@ 75979431

INCO Spider
Perno con cabeza plana
fija para concreto

R

® 7ss61531

INCO Spider
Soporte inferior
y superior para costilla

*Cada sistema de arafas incluye sus respectivos pernos.
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